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Bruksanvisning

Analoga enkel och
dubbelsidiga tidkodsur for
inomhusmontage
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1. Allmant

Westerstrand analoga ur typ TIDKOD (TC) styrs och drivs med en seriell tidkod som innehaller information om
ar, manad, dag, timmar och minuter. Tidkoden sdnds ut fran ett huvudur som dven forser de analoga uren med
24VDC matning. Denna kombination av spanningsmatning och tidkod pa samma kabelpar forenklar savil
kabelforlaggning som installation.

Varje urverk har sin egen mikroprocessor som tar emot tidkoden, kinner av visarnas lige med hjilp av sensorer,
och direfter automatiskt stiller visarna pa ritt tid.

Vid installation stéller sig visarna automatiskt till kl. 12.00 dir de avvaktar korrekt tidsinformation via tidkoden
fran huvuduret. Nir uret tagit emot och godkint tidkoden snabbmatas visarna automatiskt till rétt aktuell tid.

Vid stromavbrott stannar uren tillfalligt. Nér strommen aterkommer stills visarna automatiskt forst till k1. 12.00
och direfter till rétt aktuell tid.

2. Installation enkelsidigt ur
1. Se till att tidkod-kabeln dr

placerad inom den streckade 8 -
ytan, se fig. 1. |
2. Nér uret monteras pa vigg, Kabelings —
anvind kabelingangarna. ahelingangat
Se fig. 1. -
3. Mit ut och montera passande
upphéngningsskruv (foljer ej
med).
4. Skala impulskabeln, tag bort = g/ o \
den lostagbara kontakten fran L m@m
urverket och anslut kabeln. T © i 5
5. Siitt tillbaks kontakten och cex -
montera uret pa viggen. L ? / -
]
W Lysdiodsindikering TC
2 165

Fig. 1
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3. Installation dubbelsidigt ur

1.
2.

Nk w

Markera och férborra skruvhalen for montering av konsolen i viagg eller tak.

Tri tidkodskabeln genom konsolarmen/foten, 1dgg kabeln i kabelsparet och montera féstet i viggen eller
taket med hjilp av lampliga skruvar (skruvar ingar inte).

Kontrollera att skruvarna #r atdragna och att konsolen &r stabil.

Skala de inkommande kabelparterna och skruva fast dem i kontakten som sitter monterad i konsolen.

Ta bort de 16stagbara kontakterna fran urverket och anslut de bla och bruna kablarna.

Satt i kontakterna till urverken och montera ursidorna pa konsolen genom att vrida pa uret.

Dra at lasskruvarna.

Vagg/Tak
Skruvhal @6 (x4)

Kontakt
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4. Synkronisering

Nir tidkoden dr ansluten drojer det cirka 5 sekunder och sedan kommer urverket att snabbmata fram till 12-ldget
och stanna dér. Urverket forsoker nu att ta emot en tidkod. Om den mottagna tiden accepteras kommer visarna
att stegas fram till korrekt tid.

Under normal drift synkroniseras urverket nir det fatt 2 efterfoljande korrekta meddelanden. En korrigering gors
vid behov (nir en skillnad mellan mottagen tid och visad tid upptriader). Visarnas korrekta position kontrolleras
enligt punkt 5. Kontroll av visarposition vid normal drift (automatiskt).

5. Starta om urverket

Urverket fortsitter ga ca. 2 sekunder efter ett stromavbrott pa grund av en stor kondensator i elektroniken.
Kondensatorn laddas (lagrar energi) under normal drift och laddas ur vid stromavbrott. Om urverket av nagon
anledning maste startas om, f6lj proceduren nedan:

- Ta bort tidkodskontakten.
- Vinta i minst 5 sekunder.
- Sétt i kontakten igen.

6. Kontroll av visarposition under normal drift (automatiskt)

Urverket kontrollerar automatiskt sin visarposition. Sekundvisaren, varje gang visaren &r i 12-laget.
Minut- och tim- visare, varje gang visarna star pa 12:00 (2 ganger per dag).

7. Sommar- / vintertidsomstallning

Detta gors helt automatiskt, ingen hjélp fran anviandaren behovs.

8. LED-indikator TC-kod

En indikator, rod lysdiod, dr monterad bredvid TC-ingangen. Den indikerar TC-mottagningen, se fig 1.
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9. Driftinformation

Allméant

Uret &r endast avsett for inomhusbruk.

Teknisk data

Anslutning Tva-trad

Anslutningsspénning 24VDC i kombination med tidkod

Typ av tidkod DCF-format

Arbetstemperatur 0°C to +40°C

Tid driftséttning Cirka 6 minuter

Automatisk tidsynkronisering: Varje minut

Stromforbrukning

Tillslagsstrom (max): 10 mA

Genomsnittlig stromforbrukning 1 mA

10. Rengora urets utsida

En rent ur 4r alltid en mer representativ produkt. Utsidan bor regelbundet rengoras for att halla klockan
1 gott skick.

Rengoringsmedel

Applicera aldrig rengoringsmedel direkt pa uret. Medlet sprutas alltid pa trasan, och sedan anvénds
tyget for att torka av uret. Nistan alla typer av rengoringsmedel for hushallsindamal kan anvindas for
att rengora utsidan av urfodralet. Medlet bor inte 16sa upp eller repa lacken. Om man gnider med en
bomullstrasa som dr doppad i alkohol ska trasan endast vara fuktig och inte droppa av medlet. Undvik
ammoniakbaserade rengoringsmedel.
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