
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTSYSTEM

Resultattavla Fotboll LED

Resultattavla LED för fotboll och bandy

Visar resultat och matchtid för pågående match

Tilläggsmoduler för resultat andra matcher, realtid samt fast reklam

Styrs via trådbunden eller radiostyrd manöverapparat

Resultattavlan kan även kompletteras med matris för textinformation
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• Tydlig resultattavla med siffror av extra starka lysdioder för utomhusbruk

• Moduluppbyggt system som gör att resultattavlan kan anpassas efter anläggningens behov

• Grundtavlan (F1) visar resultat (max 99-99) samt matchtid (min. och sek.)

• Grundtavlan kan även visa lokaltid när den inte används för match

• Tilläggstavlor för resultat andra matcher (F2), analog klocka (F3) för realtidsvisning även under match samt sponsormoduler för

fast reklam/logo

• Resultattavlan styrs trådlöst eller via trådbunden manöverapparat

• Bolltestad enl. DIN 18032

• Resultattavlan kan även kompletteras med matristavlor för matchinformation, sponsorer mm.

 
 
 
 

 
 

TEKNISKA DATA

Hölje: Aluminium, svart

Front: Röd polykarbonat, 3 mm

Siffror: Röda LED-siffror

Sifferhöjd: 450 mm

Storlek prickar: 30x30mm

Färg på prickar: Röd

Färg på fast text: Gul

Läsbarhet: Ca. 220m

Anslutningsspänning: 230 V 50-60 Hz

Data/modul (BxHxD): F1 2600x1400x110mm, 70Kg

F2 (max 9-9) 1300x1400x110mm, 35Kg

F2 (max 19-19) 1600x1400x110mm, 43Kg

F3 1300x1400x110mm, 35Kg

Sponsor modul I 1300x1400x110mm

Sponsor modul II 2600x1400x110mm

 

Manöverapparat tråd eller radio
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